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                            Плетение   корзинки из газетных трубочек. 

Для плетения корзинки понадобится: 

Подготовить  газетные трубочки в количестве 310 штук – их  длина должна составлять  

27 см 

Название  Фото описание 

Нарезка бумаги 

для бумажной 

лозы 

 

 
 

Нарезать полоски бумаги 

офисной или газетной 

шириной от 5 до10 см. по 

вашему желанию. 

Скручивание 

газетных 

трубочек 

 

 
 

 

Скручиваем трубочки, при 

помощи металлической 

спицы располагая спицу под 

углом 50 -60 градусов. 

Готовые 

трубочки 

 

 

 
 

Готовые трубочки можно 

покрасить морилкой или 

оставить белыми. 

Покраска 

газетной лозы 

 

 

 

Получить голубой оттенок 

можно, используя обычную 

синьку, растворенную в 

водно-спиртовой основе. 

Колер можно варьировать 

индивидуально. При 

использовании древесной 

морилки соответствие 

цветов будет таким: 
 клен — красно-оранжевый; 

 дуб — коричнево-красный; 

 эбеновое дерево дает темно-



 

серый тон; 

 лиственница – желтый; 

 папоротник – зеленый; 

 махагон – розовый. 

 

Формирование 

 дна 

 

Дно выполняется в 

веревочной технике с 

применением креста для 

основы. Возьмите 12 – 16 

трубочек, разделите их на 

группы по 3 – 4  в каждой и 

склейте крестовину.  

 

 

 

Плетение  

дна 

 

 

 

 

Сплетите в указанной 

технике 6 рядов, оплетая по 3 

– 4 трубочки сразу, после 

чего начинайте оплетать по 2 

свертке, затем по 1 сверстке. 

Так необходимо плести до 

тех пор, пока не получится 

дно нужного диаметра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование бортов. Чтобы 

сделать подъемы для 

плетения бортов 

конструкции, необходимо 

вставить в каждое отверстие с 

палочкой еще по 3 трубочки.  



Плетение 

бортов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Надев дно на круглый 

предмет, можно пластиковое 

ведро и продолжать работу. 

Здесь уже можно плести 

борта с использованием 

послойной техники: она 

выполняется в 2-4 прута и 

будет гораздо надежнее 

веревочной методики. 

Получив нужную высоту 

корзинки, обрезать все 

вертикальные трубочки по 

одному уровню и загнуть их 

внутрь или наружу. 

Закрепить загнутые трубочки 

в предыдущих рядах и 

остатки аккуратно обрезать 

ножницами 

Формирование 

ручки  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда основная работа 

готова, приступаем к 

созданию ручки: с боков 

изделия вставляем 

дополнительные прутья и 

создаем ручку, согласно 

вашему замыслу 

Готовое изделие покрыть 

красками и слоем акрилового 

лака или разведенным клеем 

ПВА. Декорирование 

корзинки, используя весь 

полет фантазии. 

Готовая 

корзина 

 

 

 

 

 


